
Ao longo de 25 anos de atuação no 
segmento de Sistemas de Coberturas 
Metálicas, a Artserv Engenharia 
instalou mais de 3 milhões de m2 
entre coberturas e fechamentos 
laterais, sendo hoje uma das mais 
reconhecidas empresas do setor.
A eficiência do Sistema Artserv 
65/456 de Telha Zipada que 
utilizamos, somada a um 
rigoroso cuidado técnico 
na elaboração dos projetos, 
asseguram a total estanqueidade 
à cobertura e o alto padrão de 
qualidade de nossas obras.

SISTEMAS DE COBERTURAS 

25 ANOS 
OFERECENDO COBERTURA 

AOS SEUS PROJETOS
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(11) 3858-9569 - Whatsapp (11) 98713-0290 - www.artservengenharia.com.br



orcamento@artservengenharia.com.br - www.artservengenharia.com.br

Tel.: (11) 3858 9569

A FM Global certificou a Artserv Engenharia 

pela performance superior para a telha 

zipada  Artserv Zipped SSR Panel e clips – 

FM Approvals Class 4471.

Esta classificação confere aos clientes da 

Artserv uma garantia de qualidade com 

padrão internacional.

Associado

Obra Certificada: qualidade garantida 
e maior desempenho

A ARTSERV recebe certificação 
da FM, um dos mais importantes certificados 

no mercado de Coberturas Metálicas e da Construção Civil.



COBERTURA ZIPADA
Um conceito que valoriza qualquer projeto de cobertura, 

além do empreendimento.

A
rt

ep
le

n
A

Sistema ARTSERV 65/456

O Sistema de Cobertura Zipada ARTSERV 65/456 constitui uma solução tecnológica que 
confere a qualquer projeto o máximo em matéria de estanqueidade, resistência, rapidez de 
montagem, confiabilidade de desempenho, estética e menor custo de manutenção. 
Desenvolvido para atender às necessidades específicas de cada cliente, o sistema 
envolve um pacote de engenharia que inclui projeto, materiais e montagem com 
responsabilidade técnica. 
Conceitualmente, o Sistema de Cobertura Zipada ARTSERV 65/456 é constituído por painéis 
metálicos conformados no local, fixados na estrutura metálica por meio de clipes especiais, 
que permitem tanto a expansão como a contração térmica da cobertura.
A  junção desses painéis é feita mediante o encaixe lateral ao longo de todo o seu comprimento 
e posterior união por meio de um processo denominado zipagem, realizado por máquinas 
portáteis. Esse processo confere à cobertura não apenas juntas impermeáveis, mas também 
esteticamente agradáveis e sem parafusos aparentes.

Algumas obras

Abril Cultural - São Paulo - SP

YKK - Sorocaba - SP

Templo ABIJCSUD - Campinas - SP

VW-Audi - S. J. dos Pinhais - PR Latecoere - Jacarei - SP

Brasalpla - Louveira - SP

1) A máquina de 
conformação contendo 

uma bobina metálica 
é içada por guindaste, 

até o topo da estrutura.

2) A bobina metálica é desenrolada 
sobre toda a extensão da cobertura, 
sem emendas longitudinais, da 
cumeeira à calha, em até 100m.

3) Máquinas portáteis 
executam a zipagem 
da telha



Vantagens sobre os sistemas convencionais de cobertura

Artserv Engenharia

•	 Alto grau de estanqueidade, sem parafusos aparentes 

•	 Fabricadas na cota do telhado, em painéis contínuos 
	 e sem emendas 

•	 Baixo custo de manutenção ao longo do tempo

•	 Possibilidade de execução de recobertura em telhados 	
	 metálicos já existentes

•	 Podem ser fabricadas em diversos materiais, como 	 	
	 aço, galvalume, alumínio ou aço inox

•	 O sistema minimiza perdas causadas pelo manuseio 
	 e transporte

•	 Projetos com grandes águas, com utilização de calhas 	
	 externas ao prédio

•	 Permite a utilização em baixas declividades de coberturas 

•	 Várias alternativas de aplicação, com ou sem		 	
	 isolamento térmico ou acústico

•	 Alta durabilidade do sistema

A Artserv Engenharia, com quase 20 anos de experiência no mercado e 
atuando em todo o território nacional, já executou mais de três milhões de 
metros quadrados entre coberturas e fechamentos laterais, com eficiência, 
alto nível técnico e cumprimento de prazos. O acervo técnico das obras 
executadas representa o alto grau de satisfação dos seus clientes e a 
qualidade de atendimento em todas as etapas do processo. 
A empresa é associada à ABCEM - Associação Brasileira da Construção 
Metálica e está sempre buscando novas soluções tecnológicas para sistemas 
de coberturas e suas múltiplas aplicações.

Detalhe de fixação na terça

Perfil transversal antes da costura longitudional

Largura útil 456 mm
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Tipos de cobertura
Telha 
zipada

Fita de 
vedação

Clipes de 
fixação

Terça 
(apoio)

Telha 
zipada

Fita de 
vedação

Clipes de 
fixação

Terça 
(apoio)

Isolamento 
com Felt

Telha 
zipada

Fita de 
vedação Clipes de 

fixação

Terça 
(apoio)

Isolamento 
com Felt

Telha inferior 
(forro)

Perfil 
espaçador

Características gerais do painel
	 MATERIAL	 ESPESSURA	 LARGURA ÚTIL	 PESO	 ESPAÇAMENTO
			   (mm)		  (mm)		 (kg/m2)	 	ENTRE APOIOS (m) (*)
	 AÇO GALVANIZADO		  0,50 		  456		  5,33		  1,80 

	 OU		  0,65 		  456		  6,93		  2,20 	
	 GALVALUME		  0,80 		  456		  8,53		  3,00
 

	 ALUMÍNIO		  0,70 		  456		  2,57		  1,80 
			   0,80 		  456		  2,94		  2,00 

	 (*) DISTÂNCIA MÁXIMA RECOMENDADA ENTRE APOIOS, SENDO, NO MÍNIMO, 3 COM IGUAL ESPAÇAMENTO. SOBRECARGA 
	 DE ATÉ 100 kg/m2 E FLEXA L/180. PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.



PARA COBERTURAS ZIPADAS

ART-VEDAÇÃO

Caixas Soldadas

	 MATERIAL	 DIMENSÕES(*)	 ALTURA (*)

   Aço galvanizado grau B	 sob medida	 sob medida

	 Aço galvalume AZ-150	 sob medida	 sob medida

	 Alumínio	 sob medida	 sob medida	

(*) consulte nosso departamento técnico.

Outros Produtos e 
Serviços ArtServ
•	 Coberturas Zipadas

•	 Recoberturas

•	 Piso de Manutenção 
	 ART-PISO 310

•	 Iluminação Zenital

• 	Suporte de Para-raios

O Sistema ART-VEDAÇÃO em Caixas Soldadas é composto por chapas metálicas 
soldadas diretamente na telha zipada. Proporciona alto grau de estanqueidade 
e durabilidade nas vedações em torno das diversas interferências que podem ocorrer 
em uma cobertura, como passagem de chaminés, insufladores, perfis metálicos para 
suportes de sistema de ar condicionado, iluminações especiais, passagem 
de tirantes metálicos de estrutura metálica e outros.
Sob um projeto detalhado que determina as dimensões e posições da solda, para não 
comprometer o fluxo de águas pluviais sobre as telhas zipadas, o serviço é executado 
no próprio local da obra.
Nas vedações são utilizados materiais compatíveis com os da cobertura, mantendo 
a mesma vida útil para o telhado. Além disso, sobre a solda é feito um tratamento especial 
com material anti-corrosivo que também garante o bom aspecto visual do serviço.
 
• Alta durabilidade para as vedações;
• Não utiliza massas ou selantes;
• Fácil manutenção;
• Proporciona aumento da vida útil da cobertura;
• Economia na manutenção predial.

Av. Casa Verde, 2.190 - 02520-200 - São Paulo - SP - PABX: (11) 3858-9569
projetos@artservengenharia.com.br - www.artservengenharia.com.br



	 MATERIAL	 LARGURA (Vão da Luz)	 COMPRIMENTO	
		  (mm)	 (mm)	

	 Policarbonato alveolar 	 912 mm ou 1.368 mm  	 sob medida

	 Policarbonato prismático 	 456 mm 	 sob medida		

*Largura compatível com a telha zipada

Iluminação zenital 

ART-Lux

Outros Produtos 
e Serviços ArtServ

Av. Casa Verde, 2.190 - 02520-200 - São Paulo - SP - PABX: (11) 3858-9569
projetos@artservengenharia.com.br - www.artservengenharia.com.br

•	 Coberturas Zipadas

•	 Alçapões e Caixas Soldadas

•	 Recoberturas

•	 Piso de Manutenção 
	 ART-PISO 310

• 	Suporte de Para-raios

Sistema ART-LUX é composto de perfis e placas translúcidas de policarbonato, 
montadas em faixas contínuas de cumeeira à calha e fixadas diretamente no terçamento 
da estrutura. Isto minimiza as vedações sobre o telhado e garante que a sobrecarga, 
devido ao vento, seja transmitida para a estrutura de suporte. 
Pode ser fornecido na opção em Policarbonato Alveolar, nas larguras de 912 mm 
e 1.368 mm ou em Placas Prismáticas com vão luz de 456 mm.

•	 Alta durabilidade e resistência mecânica; 

•	 As fixações nos perfis laterais garantem a total estanqueidade do sistema;

•	 O ART-LUX é modular com vão luz compatível com a largura útil da telha zipada;

•	 O Sistema ART-LUX proporciona uma elevada economia de energia elétrica;

•	 Permite ambientes mais claros e agradáveis, valorizando o empreendimento. 

•	 Fácil manutenção;

O sistema com Placas Prismáticas permite ainda menores 
áreas de iluminação em relação aos sistemas convencionais.  
Estudos técnicos específicos definem a quantidade exata 
de iluminação para o ambiente, de acordo com seu 
uso ou sua ocupação.

PARA coberturas zipadas
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   MATERIAL		  LARGURA*	 COMPRIMENTO	 PESO
		  (mm)	 (mm)	 (kg/m2)

   AÇO GALVANIZADO	 310	 sob medida	 5,0	

   AÇO GALVALUME	 	 310	 sob medida	 4,8	

   ALUMÍNIO	 	 310	 sob medida	 2,0	

*A largura padrão do piso artserv 310 é de 310mm ou múltiplos. 

Outros Produtos e 
Serviços ArtServ

Av. Casa Verde, 2.190 - 02520-200 - São Paulo - SP - PABX: (11) 3858-9569
projetos@artservengenharia.com.br - www.artservindustria.com.br

•	 Coberturas Zipadas

•	 Alçapões e Caixas Soldadas

•	 Recoberturas

•	 Telhas Metálicas 
	 e de Policarbonato

• 	Suporte de Para-raios

Os pisos metálicos ART-PISO 310 são resistentes, leves e representam a melhor solução 
para a manutenção de coberturas e do tráfego sobre telhas com segurança e agilidade.
São projetados para criar caminhos preferenciais sobre a cobertura e permitir acesso 
seguro às partes do telhado que exijam manutenção, como calhas, rufos, cumeeiras, 
elementos translúcidos, equipamentos instalados e outros. 
Fabricados em aço galvanizado ou alumínio, possuem alta resistência mecânica e proporcionam 
um caminhar seguro e antiderrapante. 
O ART-PISO 310 é modular, fixado à cobertura com clips especiais 
desenvolvidos para todos os tipos de telhas.
Além de tudo isso, o ART-PISO 310 tem o seu custo 
rapidamente amortizado pela facilidade que proporciona 
à manutenção e, a longo prazo, pelo aumento 
considerável da vida útil da cobertura.

PISO DE MANUTENÇÃO
PARA TELHADOS E COBERTURAS
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ART-PISO 310



PARA TELHADOS E COBERTURAS

ART-SUPORTE SPDA

Suporte de Para-raios

   MATERIAL	  DIMENSÃO	 FIXAÇÃO
 

   AÇO GALVANIZADO	 456 mm	 TELHA ZIPADA

Outros Produtos e 
Serviços ArtServ

Av. Casa Verde, 2.190 - 02520-200 - São Paulo - SP - PABX: (11) 3858-9569
projetos@artservengenharia.com.br - www.artservindustria.com.br

•	 Coberturas Zipadas

•	 Piso de Manutenção 
	 ART-PISO 310

•	 Iluminação Zenital

•	 Caixas soldadas

•	 Recoberturas

Os suportes para fixação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica 
representam a melhor solução para fixação sobre o Sistema de Telhas Zipadas.
São projetados para sustentar o cabeamento do SPDA (cabos horizontais) sobre o telhado 
por meio de suportes especiais. Esses suportes são fixados diretamente nas telhas zipadas 
por clipes desenvolvidos para fixar os elementos sem furar os painéis metálicos e, 
principalmente, para não comprometer a estanqueidade do Sistema de Cobertura. 
Fabricados em aço e com revestimento em galvanização a fogo, proporcionam 
resistência mecânica e maior durabilidade nos casos de corrosão atmosférica.
A distância entre os suportes é estabelecida com o estudo de projeto 
específico a ser definido por nosso departamento de Engenharia.
Os suportes podem, ainda, integrar todo o projeto de cobertura, 
incluindo pisos de manutenção, iluminação zenital, elementos 
a serem vedados através de soldagem e outros.
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Outros Produtos e 
Serviços ArtServ

Av. Casa Verde, 2.190 - 02520-200 - São Paulo - SP - PABX: (11) 3858-9569
orcamento@artservengenharia.com.br - www.artservengenharia.com.br

•	 Coberturas Zipadas

•	 Passarela de Manutenção 

•	 Iluminação Zenital

•	 Caixas soldadas
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Linha de vida para coberturas zipadas

ART-VIDA

INOVADOR SISTEMA 

DE FIXAÇÃO, sem 

necessidade de FUROS 

NA COBERTURA

• A linha de vida Art-vida é um sistema permanente de proteção contra 
quedas de pessoas que se movimentam em telhados.
• Tem desempenho estático e dinâmico em conformidade com as normas 
EN 795 e NBR 16325-2, comprovado por relatório de ensaio do 
Laboratório Falcão Bauer, homologado pelo Inmetro.
• O pilar de ancoragem suporta carga máxima de trabalho, conforme as 
normas.
• O sistema garante retenção de queda de até três usuários simultâneos, 
em vãos de até 15 metros, e limita a força aplicada aos pontos de 
ancoragem.
• A linha de vida Art-vida possui dois componentes indicadores, que alertam, 
por motivos diferentes, que a linha necessita de revisão para poder ser 
usada (indicador de tensão e absorvedor de energia).
• Os usuários, com seu cinturão paraquedista e acessórios, movimentam-se 
com total segurança e facilidade ao longo de um cabo de aço, em retas e 
curvas, por comprimento ilimitado. 




